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det C2 | luz no tampo

LEGENDA

luminarias
| simbolo | quant. | modelo | consumo e fluxo | equipamento auxiliar
Luminaria embutida Led 3000k Fonte bivolt ou 127V
01 Luxion | Linea 28W/m
01 150cm 2200 Im/m
04 200cm
09 250cm
Arandela luz direta e indireta Led 3000k Fonte bivolt ou 127V
02 02 Luxion | Carril LED 2x58W 4975Im
200cm
Pendente (luz indireta) Led 3000k Fonte bivolt ou 127V
03 — 08 | uxion | Office led difusa 20W 1920Im
Luminaria fixada na mesa Led 3000k Fonte bivolt ou 127V
04 =— 04 Luxion | Linea Mesa 11W 710 Im
Luminaria embutida, orientavel )
05 o) 06 Luxion | Argo Orbital 8W WB Led 8W Fonte bivolt ou 127V
3000k
Luminaria sobreposta Led 3000k Fonte bivolt ou 127V
06 Luxion | Linea ~14W/m
14 225em ~1200Im/m
06 195cm
02 190cm
01 175¢cm
01 185cm
01 155cm Led 3000k Fonte bivolt ou 127V
01 210cm ~5W/m 500Im/m
Luminaria sobreposta Led 3000k Fonte bivolt ou 127V
07 01 Luxion | Linea 45 ~14W 1200im/m
145¢cm
Abajur de piso
08 G—@ 02 3 definir
Luminaria sobreposta Led 3000k Fonte bivolt ou 127V
09 o 02 Luxion | Carril ~36W 3107Im
250cm
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Projeto de lluminagéo
PLANTA E DETALHES

escala indicada | medidas em centimetros | conferir medidas no local
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