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Dados Eletrotécnicos

Especificação do Quadro

POTÊNCIADESCRIÇÃO
DO CIRCUITO CIRC.DISJUNT.

(IN) (A)
TENSÃO

(W) (V) (mm2)
SEÇÃO DESCRIÇÃO

DO CIRCUITO
POTÊNCIA

(W)
TENSÃO

(V)
SEÇÃOCIRC. (mm2)

DISJUNT.
(IN) (A)

1 2.5 16 127 498ILUM. APOIO 5  2.5  20  127  700  MÁQUINA DE CAFÉ

3 2.5 20 127 1000 CORTINA 19 - - - - RESERVA

7 2.5 20 127 1600 TOM. ATENDIM. 6  2.5  20  127  1200  PC DE PESQUISA

11 2.5 20 127 800 TV 8  2.5  20  127  1000  TOM. IMPRESSORA

2 2.5 16 127 640ILUM. RECEPÇÃO 12  2.5  20  127  1000  TOM. APOIO

9 2.5 20 127 1600 TOM. ATENDIM. 10  2.5  20  127  1400  TOM. APOIO

13 2.5 20 127 1000 TOM. GUARDA MAT. 14  2.5  20  127  800  TOM. SANITÁRIO

15 2.5 20 220 250 CAIXA VENTILADORA 16  4  30  220  4000  AR CONDICIONADO

17 4 25 220 3500 AR CONDICIONADO 18  4  30  220  4000  AR CONDICIONADO

4 2.5 20 127 600 BEBEDOURO 20 - - - - RESERVA

21----RESERVA 22 - - - - RESERVA

23----RESERVA 24 - - - - RESERVA

1 - OS FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERÃO TER ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC, 70 °C / 750 V.

- ELETROCALHA LISA PARA LÓGICA E TELEFONIA 

- ELETROCALHA LISA PARA ELÉTRICA 

- ELETRODUTO NO TETO

- ELETRODUTO NA PAREDE

- ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO DE LÓGICA NO TETO

- ELETRODUTO DE LÓGICA NA PAREDE

- ELETRODUTO DE LÓGICA NO PISO

- PERFILADO PARA ELÉTRICA 

- PERFILADO PARA LÓGICA E TELEFONIA 

TUBULAÇÃO QUE PASSA

TUBULAÇÃO QUE SOBE

TUBULAÇÃO QUE DESCE 

2 - OS CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE ISOLAMENTO 0.6/1 kV

3 - OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS DEVERÃO TER SUA BÍTOLA MÍNIMA 2,5 mm²

4 - OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE Ø20 mm (3/4"). 

- CABO PP 3X2,5mm² COM ISOLAÇÃO 0,6/1kV 

R00 23/07/19 FLEYBER
EMISSÃO INICIAL

REVISÃO

ALTERAÇÃO DATA DESENHO

REVISÕES


