NOTAS

- OS FIOS OU CABOS UTILIZADOS DEVERAO TER ISOLAGAO EM COMPOSTO TERMOPLASTICO DE PVC, 70 °C / 750 V.
- OS CABOS UTILIZADOS ENTERRADOS NO SOLO DEVERAO POSSUIR TENSAO DE ISOLAMENTO 0.6/1 kV

- OS CIRCUITOS ALIMENTADORES DE ILUMINAGAO E TOMADAS DEVERAO TER SUA BITOLA MINIMA 2,5 mm?

- OS ELETRODUTOS NAO COTADOS DEVERAO SER DE @20 mm (3/4").

BAWN =

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

~_ ___———— -CABO PP 3X2,5mm? COM ISOLAGAO 0,6/1kV ————— -ELETROCALHA LISA PARA LOGICA E TELEFONIA
- ELETRODUTO NO TETO ——— - ELETROCALHA LISA PARA ELETRICA

- PERFILADO PARA ELETRICA

- PERFILADO PARA LOGICA E TELEFONIA

- ELETRODUTO NA PAREDE
————— - ELETRODUTO NO PISO

- ELETRODUTO DE LOGICA NO TETO

- ELETRODUTO DE LOGICA NA PAREDE
_—— . — - ELETRODUTO DE LOGICA NO PISO

TUBULAGAO QUE PASSA

TUBULAGAO QUE DESCE
SIMBOLO NOTAGAO SIMBOLO NOTAGAO SIMBOLO NOTAGAO
xx CABOS COAXIAIS TUBULAGAO QUE SOBE
T CONDUTOR TERRA ‘ CONDUTOR RETORNO XxxXCOAX RG59 95% DE MALHA /

~ ~ | CONDUTOR FASE n RETORNO BIPOLAR xxXUTP—4P &Tgéggi %?HW
QUADRO DE DISTRIBUICAO DA RECEPCAO :
CONDUTOR NEUTRO
LUMINARIAS TOMADAS
QUADRO TERMINAL — CD1 25588 W 70.69 A 127/220 V
= Lumindria embutida Luxion | Linea -[> TOMADA BAIXA UNIVERSAL 2P+T — h=INDICADA — CX. 4x2”

C—————— Arandela luz direta e indireta Luxion | Carril LED -& TOMADA MEDIA UNIVERSAL 2P+T — h=INDICADA — CX. 4Xx2”

TOMADA DUPLA BAIXA UNIVERSAL 2P+T — h=INDICADA — CX.
4x2"

o = Lumindrio fixada na mesa Luxion | Linea Mesa lggADA DUPLA MEDIA UNIVERSAL 2P+T — h=INDICADA — CX.
‘ ‘ @ Luminéria embutida, orientavel Luxion | Argo Orbital 8W WB TOMADA MEDIA UNIVERSAL COM INTERRUPTOR SIMPLES 2P+T —

Pendente (luz indireta) Luxion | Office led difusa

- 3 INTERRUPTORES SIMPLES — CX. 4x2 — h=INDICADA CENTRO DE DISTRIBUIGAO — h=INDICADA

T R S T PE h=INDICADA — CX. 4x2”
I | Luminéria sobreposta Luxion | Linea @ CORTINA MOTORIZADA — NO FORRO — CX. 4X2"
ELETRODUTOS | | CABOS ALIMENTADORES Led 3000k ~5W/m  500im,/m © cAxA VENTLADORA — NO FORRO — X, 4x2”

FG I 0.6 / 1kV

120/20 I I 120/20 Luminaria sobreposta Luxion | Linea 45 @ AR CONDICIONADO — NO FORRO — CX. 4x2”

123 123
I I @ Abajur de piso a definir

#1.1/4” I ! —= HH T Lumindria sobreposta Luxion | Carril
I | #10 #10 #10
| ; A
i | LOGICA E TELEFONIA CAIXAS
DISJUNTOR NBR-IEC—60898—127/220V I | -Ke8] PonTO DE VOZ E DADOS h=INDICADA T CAIXA DE PASSAGEM NA PAREDE — h=INDICADA — CX. 4X4
===
3x50 A I I D CAIXA DE PASSAGEM NO TETO — CX. 4X4
I I CAIXA DE SOM NO FORRO
I {E} @ CAIXA DE PASSAGEM NO PISO — CX. 4X4
I PONTO DE TV h=INDICADA
DISPOSITIPO PROTECAO CONTRA SURTO | P K — CAIXA DE PASSAGEM — h=INDICADA — CX. 4X4
45 I 0—:—@_

f =, INTERRUPTORES CENTROS DE DISTRIBUICAO

30MA DR IEC 947-2 220V

DG DE TELEFONIA — h=INDICADA
4x63 A

‘ DESCRICAO POTENCIA | TENSAO PISJUNT.| SECAO e e SEGAO [DISJUNT.|TENSAO| POTENCIA DESCRIGAO ‘
DO CIRCOITO W W W | ) 2y | ® | W i DO CIRCUITO
| wwmaroio | 498 [i27] te]as] 1] 2 2 [ 5 [ 25] 20 127] 700 | MAQUINA DE CAFE |
\ cornna [ 1000 [ i27] 20 25] 3] L L Lo ] - [ -1 -1 \ RESERVA \
| Tom.atenom. | 1eoo [ i27] 20 ] 2s5] 7 | i i | 6 [ 25] 20] 127] 1200 | PCDEPESQUISA |
\ v | eo0 [ie7] 20] 2s] 11} [ 6 [ 25] 20] 127] 1000 | TOM. MPRESSORA |
[ ww. recercao | eq0 [ 127] 16 25] 2 | (M N 12 [ 2as] 20 [ 127] 1000 | T1Oom. APOIO ]
| Tom.atenoM. | 1600 [ 27] 20] 25] 9 | (™ N [ 1o 25] 20] 127] 1400 | ToMm. apol0 ]
[ Tom. cuarDA MAT.| 1000 | 127] 20 [ 25 ] 13 ] (™ (™ [ 1a ] 25] 20 127] 800 | TOM.SANITARIO ]
‘CA\XA \/ENTILADORA‘ 250 ‘220 ‘ 20 ‘ 2.5 ‘ Is ‘ Q Q ‘ 6 ‘ 4 ‘ 30 ‘ 220‘ 4000 ‘ ARCONDIC\ONADO‘
‘ARCOND\CIONADO‘ 3500 ‘220 ‘ 25 ‘ 4 ‘ 17 ‘ Q Q ‘ I8 ‘ 4 ‘ 30 ‘ 220‘ 4000 ‘ARCONDIC\ONADO‘
| eemeowro | eoo [ 127] 20] 25] 4 | M M leo ] -] -1 -1 \ RESERVA \
\ RESERVA \ | - -1 -Ta] (™ (M lee [ -] -1 -] \ RESERVA \
\ RESERVA \ | - [ - -1%e3} (™ N loa [ -] -1 -1 \ RESERVA \
8515 W
QUADRO DE D|STF\’|BU|QAO DA RECEPQAO
Quadro Terminal — CD1
CIRCUITO DESCRIGAO POTENCIA (W) | FAT.POTENCIA | POT.APARENTE | CORRENTE IB(A) | TENSAO (V) | SECAO (MM2) | DISJUNTOR (A) | NUM. FASES
1 ILUM. APOIO 498 0,92 541 4,26 127 2,5 16 M
2 ILUM. RECEPGAO 640 0,92 696 5,48 127 2,5 16 M
3 CORTINA 1000 0,95 1053 8,29 127 2,5 20 M
4 BEBEDOURO 600 0,95 632 4,97 127 2,5 20 M
5 MAQUINA DE CAFE 700 0,95 737 5,80 127 2,5 20 M
6 PC DE PESQUISA 1200 0,95 1263 9,95 127 2,5 20 M
7 TOM. ATENDIM. 1600 0,95 1684 13,26 127 2,5 20 M
8 TOM. IMPRESSORA 1000 0,95 1053 8,29 127 2,5 20 M
9 TOM. ATENDIM. 1600 0,95 1684 13,26 127 2,5 20 M
10 TOM. APOIO 1400 0,95 1474 11,60 127 2,5 20 M
11 % 800 0,95 842 6,63 127 2,5 20 M
12 TOM. APOIO 1000 0,95 1053 8,29 127 2,5 20 M
13 TOM. GUARDA MAT. 1000 0,95 1053 8,29 127 2,5 20 M
14 TOM. SANITARIO 800 0,95 842 6,63 127 2,5 20 M
15 CAIXA VENTILADORA 250 0,95 263 1,20 220 2,5 20 B
16 AR CONDICIONADO 4000 0,95 4211 19,14 220 4 32 B REVISOES
17 AR CONDICIONADO 3500 0,95 3684 16,75 220 4 25 B
18 AR CONDICIONADO 4000 0,95 4211 19,14 220 4 32 B
TOTAL= 25588 0,95 26974 - - - - -
CARGA INSTALADA 25588 W
FATOR DE DEMANDA 65%
CARGA APARENTE DEMANDADA 17507 VA
CORRENTE APARENTE DEMANDADA 45.94 A
DISJUNTOR GERAL NO CD 3x50 A ROO EMISSAO INICIAL 23/07/19 FLEYBER
2 2
Q'I:IE*EBB’LDT%R SE ENTRADA 4#10.0mm +;f B’ffnrf = 0.6/1.0 kv REVISAO ALTERAGAO DATA DESENHO

CREMERS — RECEPCAO

[Data: JUL/19

Respons@vel Técnico:

I Eng. Eletricista Marcio Jucewicz — CREA—RS 107215

|
|
ENGENHARIA ‘Escala: 1/50 ‘
|

Av. Benjamin Constant, n* 904 / Sala 401 Eng. Eletricista Fernando Knecht — CREA-RS 163953 ‘Projeto: Elétrico
Porto Alegre — RS (51) 3737 4912
www.proinst.com.br proinst@proinst.com.br

Prancha:
Localizagdo: Av. Princesa Isabel, n* 921 — Porto Alegre/RS ‘ 04/04
Proprietario: CREMERS — Conselho Regional de Medicina do Estado do RS ‘

| QUADRO ELETRICO | 044-EL-004—ELE-ROD




