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1. APRESENTACAO

O presente memorial refere-se a elaboragdo de Projeto de Instalagdes Elétricas e tem por objetivo estabelecer condi¢des
e caracteristicas técnicas para execucdo destas instalagdes na obra da Recepgao, localizada no CREMERS.

2. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

NBR 5410: InstalagOes elétricas de baixa tensdo - 2004

NBR 5419: Protecdo de estruturas contra descargas atmosféricas — 2015

NBR 14039: Instalagdes elétricas de alta tensdo (de 1,0 kV a 36,2 kV) - 2005
NBR ISO/CIE 8995-1:2013: lluminagdo de Ambientes de Trabalho — 2013

NBR 10898: Sistema de lluminagdo de Emergéncia - 2013

NR-10: Seguranca em Instalagdes e Servigos de Eletricidade

CEEE — Regulamento das InstalagGes Consumidoras em Baixa Tensao (RIC-BT)

Além das normas listadas acima, todas as demais normas da ABNT aplicaveis deverdo ser respeitadas, em especial as
relativas a normatizagdo de materiais e equipamentos, descritas na especificacdo de cada material.

3. RESPONSABILIDADE TECNICA

Eng’ Eletricista Marcio Azambuja Jucewicz — CREA/RS 107.215-D
Eng® Eletricista Fernando André Knecht — CREA/RS 163.953

4. CONCEPCAO DO PROJETO

As especificacOes contidas neste memorial sdo as minimas necessarias para a execuc¢do do projeto ndo podendo ser
consideradas como limite.

Qualquer necessidade adicional além das aqui especificadas deverd ser contemplada no escopo do orgamento.

O executante das instalagdes devera vistoriar o local para conferir medidas, quantificar eventuais equipamentos
necessarios para a execugao, quantificar e orcar a totalidade dos servigos a serem executados.

O projeto foi concebido de acordo com as Normas citadas no item 2 e entendimentos havidos com o cliente.

5. SUPRIMENTO DE ENERGIA
O sistema de distribuigdo sera tipo TN-S, 3F-N-PE, tensdo 220/127V, frequéncia 60Hz.

Os cabos alimentadores do quadro CD1 deverao partir do barramento do QGBT existente, protegido por um disjuntor
de 3x50A — 18 kA — 220 VCA, seu alimentador serda em condutor 4#10,0mm?, isolag¢do 0,6/1kV e condutor de prote¢ido
#10,0mm? isolagdo 750V, antichama, n3o propagador e autoextinguivel ao fogo, atendendo as normas NBR-6880,
NBR-7288, NBR-6245 e NBR-6818. O disjuntor geral do CD1 sera de 3x50 A — 18 kA — 220 VCA.

6. REQUISITOS DA INSTALAGAO

A queda de tensdo maxima admitida para os circuitos terminais de iluminagao, tomadas e equipamentos é de 3%.

As cargas foram dividias em circuitos e serdo protegidas individualmente por disjuntores termomagnéticos no centro
de distribuicdo.

O numero de circuitos, suas cargas, capacidade dos disjuntores parciais e gerais, bem como a bitola dos fios e cabos
estdo indicados (em planta) no quadro de cargas.

A codificacdo de cores para os circuitos devera obedecer a seguinte ordem:
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° Fase R — Preto

e  FaseS—Vermelho

° Fase T —Branca

e Retorno - Amarelo ou Cinza
e  Neutro (N)— Azul Claro

e Terra (PE) — Verde-Amarelo

Em todas as tubulagdes que ndo tiverem as respectivas fiagdes instaladas, devera ser deixado como guia, arame
galvanizado n2 22 BWG.

Os equipamentos elétricos monofasicos devem ser alimentados por uma fase + neutro (N) + terra (PE).
Os equipamentos elétricos de maior poténcia devem ser alimentados pelo sistema trifasico + terra (PE).

Todos os equipamentos como: reatores, lumindrias, tubulagdes. Quadros elétricos e maquinas de ar condicionado
deverdo ser aterrados. O condutor neutro ndo podera ser utilizado para aterramento. Cada circuito tera seu condutor
de protecgado individual.

N&o deverd haver trechos continuos (sem interposi¢cdo de caixas ou equipamentos) retilineos de tubulagdo maiores
que 15m. Em trechos com curvas essa distancia devera ser reduzida a 3m para cada curva de 90°.

Entre duas caixas, entre extremidades, entre extremidade e caixa, pode haver no maximo trés curvas de 90° (ou seu
equivalente até no maximo 270°); sob nenhuma hipdtese podera haver curvas com deflexdo superior a 90°.

As instalagdes enclausuradas em forros ndo removiveis devem prever algapdes para acesso de manutengao.

7. ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS

Apresenta-se a seguir as caracteristicas principais dos materiais a serem empregados nas instalagdes mencionadas
acima.

Além das caracteristicas aqui apresentadas, os materiais devem atender o funcionamento e as descri¢des
apresentadas, as especificagdes fornecidas nos desenhos e os requisitos fixados pelas normas brasileiras (ABNT).

Onde citada a marca do fabricante, entende-se que poderdo ser empregados materiais do fabricante e modelo
indicado ou de outros, desde que atendidas as caracteristicas técnicas funcionais estabelecidas.

7.1. Quadros de Distribui¢ao de Energia

Todos os materiais e componentes utilizados na montagem dos quadros de distribuicdo e forga de baixa tensdo bem
como a fabricagdo, ensaios, condi¢Ges de servico e desempenho, deverao estar de acordo com as normas aplicaveis
da ABNT.

Serd dotado de porta articulada por dobradigas, trinco e espelho interno com porta etiquetas para permitir a
marcacgdo dos circuitos. Deverdo ser construidos em chapa de ago, bitola minima # 14 MSG, com tratamento por
processo de fosfatizagdo ou equivalente.

A caixa e o espelho terdo pintura eletrostatica em epdxi a po na cor cinza RAL 7032 ou em ABS e acrilico. Os trilhos,
suportes e a placa de montagem deverdo receber aplicacdo de primer anticorrosivo na cor cinza.

Todas as partes metalicas do quadro deverdo receber tratamento anticorrosivo pelo sistema de banho quimico
(desengraxante, desoxidacdo e fosfatizacdo a base de fosfato de zinco).
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O barramento serd em cobre eletrolitico, padrdo DIN-N, as barras principais terdo capacidade nominal minima de
150A e capacidade de curto circuito de 10kA. O barramento de neutro sera montado sobre isoladores e o de terra
diretamente a chapa do quadro. As barras principais e transversais deverao ser recobertas por material isolante termo
encolhivel.

Os disjuntores serdo montados sobre trilhos de 35mm, engate rdpido, padrdao DIN EN 50022 e deverdo ser
identificados por etiquetas com o nimero do circuito que esta sendo protegido.

Os condutores fase e neutro de cada circuito deverdo ser identificados com anéis isolantes de PVC semi-rigido
(anilhas) de acordo com a numeracgdo dos disjuntores.

Devera ser instalada uma contra tampa de acrilico transparente no quadro elétrico para protecao dos barramentos.
Todos os demais componentes e acessOrios necessarios para o perfeito funcionamento do painel deverao ser
fornecidos, ainda que ndo citados especificamente nesta especificagdo.

Todos os quadros deverdo estar identificados, tanto pelo seu fabricante quanto aos seus componentes, circuitos,
aplicacéo, etc.

Adverténcia que devera ser afixada na porta do CD conforme recomenda a NBR5410-2004 item 6.5.4.10.

1. Quando um disjuntor ou fusivel atua, desligando algum circuito ou a instalagdo inteira, a causa pode ser uma
sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos frequentes sdo sinais de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque
seus disjuntores ou fusiveis por outros de maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a
troca de um disjuntor ou fusivel por outro de maior corrente requer, antes, a troca dos fios e cabos elétricos,
por outros de maior secdo (bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automatica de protegdo contra choques elétricos
(dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem causa aparente. Se os desligamentos forem
frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a chave ndo tiverem éxito, isso significa, muito
provavelmente, que a instalacdo elétrica apresenta anomalias internas, que sé podem ser identificadas e
corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVACAO OU REMOCAO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINACAO
DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELETRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUARIOS DA
INSTALACAO.

8. INSTALACOES DE TELECOMUNICACOES

8.1. Infra Estrutura

A CONTRATADA deverad fornecer e instalar toda a infraestrutura e cabeamento previstos nos projetos para as
instalagcdes de rede logica e telefonia. A infraestrutura inclui eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, curvas, luvas,
abragadeiras, acessoérios para fixagdo, conduletes, caixas de passagem, e todo eventual acessdrio necessdrio para
conclusdo deste item.

Os racks serdo do tipo fechado, conforme detalhados no projeto.

O cabeamento estruturado de comunicacdo de dados serd executado pela CONTRATADA com cabos do tipo UTP
classe 5E, respeitando a Norma TIA/EIA 568, sendo que a pinagem selecionada serd a 568-B nas terminagdes.

O cabeamento partira de Patch Panels devidamente identificados, instalados nos Racks em quantidade adequada ao
numero de pontos do pavimento, conforme detalhado nos projetos.
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Os eletrodutos instalados na drea interna do prédio deverdo ser galvanizados eletroliticamente, do tipo pesado.
As eletrocalhas instaladas deverdo ser lisas com virola de ferro, galvanizadas a fogo, chapa minima #18USG.

Os eletrodutos embutidos em alvenaria ou no piso, poderdo ser em PVC flexivel. A transicdo de eletroduto rigido
(acima do forro) para PVC flexivel (embutido em parede) devera ser realizada por meio de condulete fixado na parede
ou caixa 4”x 2” embutida.

Os eletrodutos de logica e telefonia deverao possuir didametro minimo de 1”.

As tubulagdes deverdo ser inspecionadas antes da passagem dos cabos para encontrar pontos de abrasdo. Instalar
previamente um guia para o encaminhamento dos cabos.

Durante o langamento do cabo ndo devera ser aplicada forga de tragao excessiva. Para um cabo UTP categoria 5E ou
superior, 0 maximo esforgo admissivel deverd ser de 110 N, o que equivale, aproximadamente, ao peso de uma massa
de 10 Kg. Um esforgo excessivo podera prejudicar o desempenho do cabo.

Devem ser deixadas sobras de cabos apds a montagem das tomadas, para futuras intervengdes de manutencdo ou
reposicionamento. Essas sobras devem estar dentro do calculo de distancia maxima do meio fisico instalado:

e Nos pontos de telecomunica¢des (tomadas das salas) 30 cm para cabos UTP.

e Nos armarios de telecomunicagdes: 3 metros para UTP.

Os cabos ndo devem ser apertados. No caso de utilizagdo de cintas plasticas ou barbantes parafinados para o
enfaixamento dos cabos, ndo deve haver compressdo excessiva que deforme a capa externa ou trangas internas.
Pregos ou grampos nao devem ser utilizados para fixagdo. A melhor alternativa para a montagem e acabamento do
conjunto é a utilizagdo de faixas ou fitas com velcro.

Todos os pontos deverdo ser identificados nas duas extremidades com anilhas quando no cabo e com plaqueta de
acrilico coladas junto a tomada RJ-45 nas tampas dos caixas, conforme projeto.
Os cabos UTP ndo poderdo em hipdtese alguma ter emendas.

8.2. Cabos

Todos os cabos deverdo ser identificados através de anilhas de PVC numeradas em conformidade com os diagramas
de projeto. Quando instalados em eletrocalhas e perfilados, deverao receber anilhas de PVC a cada 15m.

Cabos para telecomunicagGes deverdo ser apropriados para rede estruturada, categoria 5E, segundo requisitos da
norma ANSI/TIA/EIA-568B.2, os cabos que carregam informagdes de dados e telefonia deverdo ser na cor vermelha, e
serdo do tipo pares trangados compostos de condutores sélidos de cobre nu #24AWG, isolados em composto especial,
capa externa em PVC n3o propagante a chama.

Os cabos de cada sistema deverao ter as cores diferenciadas, sendo as seguintes:
e Dados e Telefonia: Vermelho
e CFTV:Azul
e Alarme: Verde

Para as redes metalicas de telefonia deverdo ser utilizados quando em redes enterradas cabos do tipo CTP-APL e em
redes internas, cabos do tipo Cl.

8.3. Tomadas Para a Rede de Légica
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Nas caixas de saida no piso e parede o cabo UTP sera conectado em uma tomada RJ45 fémea, corpo em termoplastico
de alto impacto ndo propagante a chama.

A conectorizagdo devera obedecer a codificagdo de pinagem T568-B. A montagem do espelho e demais componentes
devera ser acessivel pela Area de Trabalho. O espelho deverd possuir previsdo para instalagio de etiqueta de
identificagdo.

8.4. Terminagao dos Pontos de Telecomunicages

Para os cabos de par-trangado, o padrdo de codificagdo de cores dos pares e os pinos dos conectores RJ-45 8 vias
adotado serd o T568B conforme indica a tabela abaixo. Codificacdo de pares conforme T568B:

Pino do Conector RJ-45 Cor Capa do Fio Par T568-B
1 Branco/Verde 2
2 Verde 2
3 Branco/Laranja 3
4 Azul 1
5 Branco/Azul 1
6 Laranja 3
7 Branco Marrom 4
8 Marrom 4

Para o conector RJ-45 fémea ("tomada ou ponto de rede") a distribuicdo dos pinos é idéntica para qualquer
fabricante. Ja o local da terminagdo, isto é, o ponto onde os fios do cabo UTP sdo interligados ao produto pode variar
e deve ser verificado no manual de instalagdo ou nas legendas existentes no produto.

8.5. Patch Cord RJ45/RJ45

Deverdo ser fornecidos patch cords com as terminacdes adequadas, para interligagdo entre os patch panels, aonde
serd terminado o cabeamento horizontal.

Os patch cords deverdo ser confeccionados com cabo flexivel apropriado, ndo sendo aceito o cabo UTP para este fim.

Deverdo ser originais certificados em fabrica, do mesmo fabricante dos cabos UTP, com 1,5 m de comprimento.
Deverao ainda ser devidamente identificados nas duas pontas conforme o Patch Panel e a respectiva porta do ativo de
rede ou voice panel onde serdo conectados.

8.6. Patch Panel

Os patch panels utilizados serdo compostos pelo agrupamento de 24 conectores RJ45 fémea na dimensdo de 1U
(unidade de altura) e instalagdo nos racks, no padrdo 19 polegadas. Devera ser obedecida a codificacdo de pinagem
T568-B para a montagem dos pinos.

8.7. Distancias

O comprimento maximo de um cabo secunddrio serd de 90 metros. Essa distancia deve ser medida do ponto de
conexdo mecanica no Rack, centro de distribuicdo dos cabos, até o ponto de telecomunicagcdes na estacdo de
trabalho.
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Os 10 metros de comprimento restantes sdao permitidos para os corddes adaptadores para estagdo e rack.

8.8. Racks

Os Racks devem possuir largura padrdao de 19” que serdo fechados onde serdo fixados os equipamentos ativos de
rede, patch panels e demais acessérios.

8.9. Identificacdo dos Componentes da Rede

A identificacdo dos componentes passivos é obrigatdria e recomendada para os componentes ativos.

A seguir, é descrito o padrdo de identificagdo obrigatdrio, em concordancia com a norma TIA/EIA 606. Esta
identificacdo é valida para qualquer componente do sistema, independente do meio fisico.

A identificacdo sempre conterda no maximo nove caracteres alfa-numéricos. Esses nove caracteres sdo divididos em
sub-grupos que variam de acordo com as fungdes propostas.

O padrao utilizado para o prédio é:
XX-YY-222
Sendo:
e XX —PT para pontos de rede comuns.
e YY —identificacdo do numero do rack, ex: 01, para pontos alimentados pelo rack1.
e 777 —numero sequencial dos pontos do rack.
Ex.: PT-01-001 serd o ponto de rede nimero 001 do rack1.

As etiquetas de identificagdo a serem instaladas junto aos componentes deverdo ser legiveis (executadas em
impressora), duradouras (ndo descolar ou desprender facilmente) e praticas (facilitar a manutencao).
8.10. Eletrodutos e Acessorios

Os eletrodutos de se¢do circular para instalagdo aparente deverao ser de ferro galvanizado ou esmaltado, atendendo
a norma NBR 5624/2011 da ABNT, de didmetro minimo de 20 mm (3/4”).

Os eletrodutos de sec¢do circular para instalagdo embutida no contrapiso poderdo ser de PVC flexivel, atendendo a
norma NBR 6150/1980 da ABNT, de didmetro minimo de 20 mm (3/4”).

N3o poderdo ser feitas curvas nos tubos rigidos, utilizando, quando necessario, curvas pré-fabricadas. As curvas serdo
de padrdo comercial e escolhido de acordo com o didametro do duto empregado.

Os eletrodutos aparentes deverdo ser fixados meio de abragadeiras tipo copo, espagadas a cada 1,0 m. Os eletrodutos
instalados suspensos sobre forro deverdo ser fixados por meio de vergalhdo rosca total e abragadeiras tipo D com

parafuso, espagadas a cada 1,0 m.

Devera ser disponibilizado guia de arame galvanizado para posterior langamento dos cabos.
N&o poderdo ser enfiados condutores num mesmo eletroduto que ultrapassem 40% da area do mesmo (NBR 5410);

Todas as derivagGes a partir de eletrocalhas ou perfilados deverdo ser realizadas utilizando pegas do tipo saida
horizontal ou vertical para eletroduto.

Todos os acessorios e conduletes serdo do tipo sem rosca, utilizando apenas parafuso para fixagdo de eletroduto.
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Todos os conduletes deverdo ser tampados. Para a conexao do eletroduto ao condulete, devera ser utilizada conector
compativel com didametro do eletroduto e rosca do condulete.

As caixas para abrigar interruptores e tomadas deverdo ser de chapa esmaltada #18, quando embutidas, e quando
aparentes deverdo ser de aluminio fundido, tipo condulete.

Todas as caixas de passagem aparentes (de sobrepor), incluindo conduletes, deverdo ser fabricados em ago-carbono
ou aluminio.

N3o serd admitido o uso de eletrodutos do tipo flexiveis ou mangueiras, exceto para interligacdo de caixas de ligacdo e
aparelhos de iluminacdo.

N3o serd permitido o langamento de condutores fora dos eletrodutos, fixados a estruturas ou soltos acima dos forros.
Apenas em casos especiais, como a conexao entre caixas de ligacdo e aparelhos de iluminagdo, sera permitido o uso
de cabo tipo PP, desde que a distancia entre as caixas de ligacdo/passagens, ndo seja superior a 1,5 metros.

Todos os eletrodutos aparentes deverdo ser pintados a tinta a base de esmalte sintético nas seguintes cores (padrao
CORAL):

e Eletricidade Cinza claro (cor 114 — cinza médio)

e ComunicagGes Cinza escuro (cor 019 — cinza escuro)

e Sonorizagdo Preto (cor 008 — preto)

e Antena TV/FM Laranja (cor 351 — laranja)

Na drea dos sanitdrios os eletrodutos deverdo ser pintados na cor branca. Para os demais ambientes a cor a ser
utilizada deve ser verificada com o arquiteto responsavel pelo projeto arquitetdnico.

8.11. Eletrocalhas

As eletrocalhas e acessérios serdo em chapa #16MSG, do tipo liso e com tampa, zincados por imersdo a quente
segundo a norma ABNT-MB25.

Quando houver circuitos originados em quadros distintos, estes deverdo ser separados por septo divisor.

8.12. Caixas de Passagem

As caixas deverdo ser metalicas, quadradas, com tampa.

8.13. Condutores

8.13.1. Condutores de lluminagao e Forga

Os condutores de iluminagdo e for¢ca que partem do centro de distribuicdo serdo cabos de cobre com isolamento
classe 450/750V, classe de temperatura 702C em servico continuo, antichama, encordoamento classe cinco (extra
flexivel), tipo PIRASTIC ECOPLUS da PIRELLI ou similar, conforme norma NBR6148.

8.13.2. Condutores de Ligacdo das Lumindrias

Condutores para conexao entre caixa de ligacdo e aparelho de iluminagdo, quando instalados sem eletroduto em
entre forros, serdo MULTIPOLAR com cobertura tipo PP 750V, se¢do minima # 1,5 mm?.

8.13.3. Emendas de condutores
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As emendas entre condutores serdo feitas por meio de conectores rapidos do tipo CRI, opcionalmente as emendas
poderdo ser executadas com solda a estanho 50/50, com a utilizacdo de fita isolante de auto fusdo 3M para
isolamento das conexdes.

Emendas para condutores maiores que # 16mm? (exclusive) deverdo ser executadas por meio de conectores de
compressdo, comprimidas por meio de ferramenta apropriada.

Todo isolamento de emendas e conexdes de condutores serd executado por meio de fita isolante plastica.
Opcionalmente, o isolamento nas conexdes de condutores, em dreas internas, podera ser feito por meio de
conectores rapidos do tipo CRI.

9. Tomadas Elétricas e Interruptores

As tomadas deverdo ter corpo em plastico e todos os elementos da pinagem deverdo estar devidamente protegidos
(ndo expostos). Todas as tomadas deverdo seguir o padrdo brasileiro, 2P+T, segundo a norma ABNT NBR 14136,
corrente nominal 10A. As tomadas de 20A serdo utilizadas apenas quando estritamente necessario pela carga a ser
alimentada.

Os interruptores deverdo ter capacidade de corrente de 10A, tensdo de isolamento 250V. O acabamento dos
interruptores devera ser na cor preta (palco e plateia) e cinza (sanitarios masculino e femininos e salas de apoio).

Para os demais ambientes a cor a ser utilizada deve ser verificada com o arquiteto responsavel pelo projeto
arquitetonico.

Devera ser langado condutor de prote¢do para todas as tomadas.

9.1. Identificagdo dos Elementos da Instalagdo

Os elementos da instala¢do deverdo ser identificados conforme diretrizes a seguir:

e As extremidades de todos os condutores devem ser identificadas por meio de etiqueta adesiva ou anilha com
0 respectivo circuito;

e Todas as tomadas, lumindrias, interruptores, e demais pontos de consumo deverdo ser identificados por
meio de etiqueta adesiva com respectivo circuito;

e Todos os condutores em eletrocalhas deverao ser identificados com respectivo circuito a cada 5m;

e Todos os disjuntores e demais elementos de manobra e protecdo em quadros ou painéis elétricos deverdo
ser identificados por meio de etiquetas adesivas ou outro material adequado

e Todos os quadros e painéis elétricos devem ser identificados com respectivo nome.

10. DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEGAO

10.1. Disjuntor Geral do Centro de Distribuicao

Sera em caixa moldada, termomagnético, capacidade de interrupgdo simétrica 10kA em 220/127VCA (IEC 947-2) ref.
SIEMENS.

10.2. Disjuntores Parciais do Centro de Distribuicao

Unipolares serdo em caixa moldada, termomagnético, curva caracteristica “C” capacidade de interrupgdo simétrica
5kA em 127 VCA (IEC 947-2) ref. SIEMENS.
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Bipolares serdao em caixa moldada, termomagnético, curva caracteristica “C” capacidade de interrupgdo simétrica 5kA
em 220 VCA (IEC 947-2) ref. SIEMENS.

Tripolares serdo em caixa moldada, termomagnético, curva caracteristica “C” capacidade de interrupgdo simétrica
10kA em 220 VCA (IEC 947-2) ref. SIEMENS.

10.3. Interruptores Diferencial-residual

Devem ser utilizados dispositivos diferenciais residuais (DR) em circuitos do centro de distribuicdo com sensibilidade
de 30mA, protegido contra disparos intempestivos, seccionamento plenamente aparente, 2 e 4 pdlos. Os DRs deverao
ser montados em trilho DIN 35 mm, botdo para teste periddico na face frontal, temperatura de funcionamento: -52C a
+409, classe de protegdo da caixa IP20.

11. ILUMINACAO

Reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares, se eletromagnéticos, deverdo ser de alto fator de
poténcia, partida rapida, com espacos internos preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nivel de ruido,
para tensdo de 127V, 60Hz.

Reatores simples ou duplos para lampadas fluorescentes tubulares, se eletronicos, deverdo ser de alto fator de
poténcia, taxa de distor¢do harmdnica menor que 5%, com supressao de radio interferéncia, tensdo de alimentagdo
de 198V a 264V, 60Hz.

Os reatores simples deverdo ter o fator de poténcia corrigido individualmente.

12. TESTES FINAIS
Ainstalacdo elétrica devera ser verificada conforme prescreve o capitulo 7 da norma NBR5410.

A instalacdo deve ser inspecionada visualmente e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instala¢do, antes de ser
posta em servigo, de forma a se verificar a conformidade com as prescri¢cdes da Norma.
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