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Alçapão

Ø 40 cm

Alçapão
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LEGENDA DE FORROS:

Forro monolítico de gesso acartonado,

fixados em estrutura de aço galvanizado,

com  acabamento pintura acrílica

na cor Branco. Molduras simples em

gesso em todo perímetro.

Altura 3,45mm

Forro em MDF, com painel linear

acabamento amadeirado conforme padrão

existente - reguado, dimensões

2400x400mm. Ref. Painéis NEXALUX -

OWA - SONEX. ou equivalente técnico.

Altura 2,90mm

Forro monolítico de gesso acartonado,

fixados em estrutura de aço galvanizado,

com  acabamento pintura acrílica

na cor Branco. Molduras simples em

gesso em todo perímetro.

Altura 2,70mm

           Tabeira em gesso acartonado com

           moldura simples e pint. acrílica

           na cor branco. Placa removível central

           em gesso acart. revestida com película

           PVC na cor branco. dim.: 125x62.5cm

           Nas circulações.Ver planta de forros.

           Altura 2,80m

Forro monolítico de gesso acartonado,

fixados em estrutura de aço galvanizado,

com  acabamento pintura acrílica

na cor Branco. Molduras simples em

gesso em todo perímetro.

Altura 2,35mm
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Arq° Marcos Barbedo - CAU A 45254-8

* DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI 5.194/66.ARCHITECTURA PRIVILEGIATA
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